


非公路用旅游观光车辆
委托检验报告


[bookmark: _GoBack]

使用单位：                                  
车辆牌号：                                  
注册代码：                                  
检验日期：            年       月      日   






河南省特种设备检验技术研究院三门峡分院
报告编号：               



第 5 页 共6页


注  意  事  项

1. 本报告应当由计算机打印输出，字迹应当工整。
2. 本报告检验项目结果：符合填写“合格”、不符合填写“不合格”、无此项填写“/”。
3.本报告无检验、编制、审批人员签字和检验专用章或者公章无效。
4. 本报告一式二份，由检验机构、使用单位分别保存。
5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起 15 日内，向检验机构提出书面意见。
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非公路用旅游观光车辆委托检验报告
	使用单位名称
	

	使用单位地址
	      市     县（市、区）        路   号	Comment by 伊等: 填写使用单位的详细地址也可填写营业执照上面的地址。

	联系人
	
	联系电话
	

	统一社会信用代码
	
	使用登记证编号	Comment by Administrator: 定期检验时填写当地特种设备登记机关颁发《特种设备使用登记证》上的编号（2017年7月31日前登记的叉车，如无编号，可填写设备注册代码。）
	

	制造单位名称	Comment by 伊等: 制造单位名称填写全称不能简写。
	

	产品型号
	
	产品编号
	

	额定载客人数	Comment by 伊等: 观光车含司机≤23人；观光列车含司机和安全员≤72人。
	人
	最大运行速度
	km/h

	传动方式
	□机械传动      □液力传动

	动力方式
	□电动    □内燃     □混合动力

	最大行驶坡度
	%
	整车整备质量
	kg  

	轴距
	mm
	观光列车车厢数	Comment by 伊等: ≤3节包含车头。
	节

	轮距
	前
	mm
	观光列车每节车厢座位数	Comment by 伊等: ≤35个。
	个

	
	后
	mm
	观光列车牵引车头座位数	Comment by 伊等: ≤2个。
	个

	检验依据 
	1、《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81—2022)
2、《委托合同（协议）》内容

	检验说明
	所检项目符合双方约定的项目要求，单项检验结果见附页。

	检验结论
说明
	

	备注
	

	检验人员
	
	现场检验日期
	

	
编制：                   日期：
	检验机构核准证号：
S7110243-2024

	审批：                   日期：
	
(检验机构专用章)

年   月   日



非公路用旅游观光车辆委托检验报告附页
	序号
	检验项目内容
	检验结果

	1
	D1
技术资料审查
	D1.2制造资料：
	

	2
	
	D1.4
使用资料

	(2)最近一次的自行检查记录或者报告
	

	
	
	
	(3) 场车使用记录、维护保养记录、运行故障和事故
记录等
	

	3
	D2
检查
	D2.1
结构型式
	主参数、主要结构型式
	

	4
	
	D2.2
整车外观

	(1)前后车牌的位置及尺寸
	

	
	
	
	(2)车架编号
	

	
	
	
	(3)灭火器位置
	

	
	
	
	(4)仪表及信号（报警）装置
	

	
	
	
	(5)车容、车貌及各部件完整性
	

	
	
	
	(6)灭火器配备
	

	
	
	
	(7)车牌固定位置及编号一致性
	

	5
	

D2
检查
	D2.3
主要受力结构件
	(3)车架状况
	

	6

	
	D2.5
铭牌和
安全标志
	(1)铭牌的要求
	

	
	
	
	(2)安全标志的要求
	

	
	
	
	(3)铭牌、安全标志的位置
	

	7
	
	D2.6
牵引连接装置及二次保护装置(适用于观光列车)

	(1)牵引连接装置
	

	
	
	
	(2)二次保护装置
	

	
	
	
	(3)机械连接件
	

	8
	
	D2.7
主要参数
测量

	(1)额定载客人数
	

	
	
	
	(2)观光列车牵引车头的座位数、车厢数、每节车厢的座位数、牵引车头及每节车厢的车轮数
	

	9
	
	D2.9
动力系统


	(1)发动机（行走电机）运转、启动情况
	

	
	
	
	(2)动力系统线路、管路
	

	
	
	
	(3)发动机（行走电机）的安装及连接部分状况
	

	
	
	
	(4)蓄电池盖板的绝缘间距	Comment by Administrator: 填写数据。动力源为蓄电池的车辆，蓄电池金属盖或者非金属盖的金属部件与蓄电池带电部分之间应当有30mm以上的间隙；若盖板和带电部分被有效绝缘，则其间隙至少有10mm。如非蓄电池车辆，此项为”/”。
	    

	
	
	
	(5)车用气瓶有效期	Comment by Administrator: 车辆配置车用气瓶时，气瓶应当在检验有效期内。如无气瓶，此项为“/”。
	

	10

	D2
检查
	D2.10
传动系统

	(1)传动系统及其零部件运转情况
	

	
	
	
	(2)变速箱工作情况
	

	
	
	
	(3)离合器性能
	

	
	
	
	(4)自动变速箱内燃观光车辆启动条件	Comment by Administrator: 此项为自动挡车辆，如为手动挡车辆，此项为“/”。
	

	11
	D2
检查
	D2.11
行驶系统


	(2)同一轴上的轮胎规格和花纹
	

	
	
	
	(3)轮辋完整性及安装
	

	
	
	
	(4)充气轮胎胎面和胎壁破裂、割伤长度	Comment by huanghe: 有割伤长度≧25mm时填长度数据，否则均符合时填√。
	

	
	
	
	(5)轮胎使用状况
	

	
	
	
	(6)前后桥与车架连接情况
	

	
	
	
	(7)钢板弹簧状况
	

	
	
	
	(8)减震器状况
	

	
12
	
	D2.12
转向系统


	(1)转向限位装置
	

	
	
	
	(2)转向系统性能
	

	
	
	
	(3)转向装置零部件状况
	

	
	
	
	(4)方向盘不得右置
	

	13
	
	D2.13
制动系统



	(1)气压制动系统
	

	
	
	
	(2)行车、驻车制动系统的设置
	

	
	
	
	(3)行车制动与驻车制动的控制装置
	

	
	
	
	(4)行车制动系统管路设置
	

	
	
	
	(5)所有车轮上均设置行车制动装置，司机直接操纵
	

	
	
	
	(6)驻车制动通过纯机械装置把工作部件锁止，司机在座位上实现驻车制动
	

	
	
	
	(7)观光列车车厢与牵引车头意外脱离后，车厢和牵引车头的制动状况
	

	
	
	
	(8)液压式和气液综合式制动器
	

	15
	D2
检查
	D2.14
电气和控制系统

	(1)电动车辆紧急断电装置
	

	
	
	
	(2)前照灯、制动灯和转向灯设置
	

	
	
	
	(3)启动的开关装置
	

	
	
	
	(4)电动车辆的电气系统应当采用双线制
	

	
	
	
	(5)蓄电池车辆电源及插接器
	

	16
	
	D2.15
安全保护和
防护装置

	(1)音响和倒车声音警告装置
	

	
	
	
	(2)乘客防护约束装置
	

	
	
	
	(3)拉手和扶手的设置，扶手距离座椅上表面高度	Comment by huanghe: 填写数据，标准要求≧180mm
	

	
	
	
	(4)车辆侧面出入口安全防护装置
	

	
	
	
	(5)与运行方向相反布置、位于车辆最后部的座位安全防护装置
	

	
	
	
	(6)后视镜
	

	
	
	
	(7)刮水器
	

	
	
	
	(8)观光列车安全员专用座椅和双向沟通装置
	

	17
	
	D2.16
	观光列车视频监控装置
	

	18

	
	D2.17
作业环境

	(1)车辆行驶路线中任意连续20m路段平均坡度	Comment by Administrator: 车辆的行驶路线中，任意连续20m路段的平均坡度不应当超过最大行驶坡度；提供行驶路线图。
	

	
	
	
	(2)车辆行驶路线爆炸性环境和路侧护栏	Comment by Administrator: 车辆的行驶路线中不得存在爆炸性环境，路面边沿3m（弯道处为4.5m）内有悬崖、深谷、深水或水域的路段，应当设置路侧护栏。
	

	19
	D3
试验
	D3.1
	观光车辆最大行驶速度（km/h）	Comment by Administrator: 填写测量的最大行驶速度。
	   

	
	
	D3.4
制动性能
试验

	D3.4.1 驻车制动试验	Comment by Administrator: 填写测得的操纵力，手操纵≦400N，脚操纵≦500N。
	  

	
	
	
	D3.4.2 行车制动试验	Comment by Administrator: 填写实测的制动距离和制动踏板力。制动距离保留小数点后两位，参考数据如：0.95m。踏板力≦700N。
空载制动距离（m），制动踏板力（N），制动稳定性
	 

	
	
	D3.6
	电气安全试验(适用于电动车辆)：
铅酸电池绝缘电阻（kΩ）	Comment by Administrator: 填写测量值（铅酸电池不低于50kΩ，其它动力蓄电池应满足GB/T18384.1中的要求）。电器设备载流部分绝缘电阻数据保留小数点后一位。
其他动力蓄电池绝缘电阻（MΩ）
电器设备载流部分绝缘电阻（MΩ）
	



